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LED AYDINLATMA

Floresan lambalara gire %53 enerji tasarrufu saglar

Ekstra oval dizaym sayesinde gok genis 1gik yayma dzelligi

Ortalama 25.000 saat kullamim Gmril

Gimgig aydinlatma 3000K

(Ozel duyu sayesinde istenen aralikiarla montaj imkam

Plastik govdesi ve dzel LED soguimas ile 1sinmaz yap

Kiimes iginde homojen ve litremeyen igikiandirma

Koruma cami sayesinde su ve toz gecirmez yapi

Yassi ve plastik korumali elekirik kablosu ile kolay ve giivenli montaj
Elektronik dimmer sayesinde 0-100% arasinda dim edilebilme ozelligi

1 adet dimmere 140 adet XENA 7 WATT LED monte edilebilir
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Teknik Ozellikler

- . - igneli Duy
Limen degeri 650 limen ® Koruma Cami

¥

Isik rengi Giimigigr 3000K

Dim orani 0-100%

Su Gegirmez Yuva Yassi Kablo

Watt degeri 7 Wait




FLORESAN AYDINLATMA
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Ortalama 12.000 saat kullamm dmril

Ekstra 151k yayihim oram >270°

Giimigi@ aydinlatma 2900K

Ozel duyu sayesinde sadece bir tornavida ile montaj imkam
Elektronik balasth ampul govdesi

D-100% aras: dim edilebilme Gzelligl

Koruma cami sayesinde su ve oz gegirmez yapi

Yassi ve plastik korumal elekirik kablosu ile kolay ve giivenli montaj
1 adel dimmere 100 adet ECO 11 WATT Floresan monte edilebilir
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Elektronik Dimmer Koruma Cam Teknik Ozellikler

Limen dedgeri 480 liimen

Isik rengi Giinisigr 2900K
Dim orami 0-100%

Watt degeri 11 Watt




FLORESAN AYDINLATMA
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» 11 watt mavi, yesil, kirmizi, beyaz renk alternatifieri mevcuttur
» Su gecirmez korumu cami sayesinde donem sonu
temizliginde avantaj saglar

» Elektrik tiiketim maliyetini diistriir

> Montaj kolayhg

» Uzun omurla

» Dimmer ile ayarlanabilir

> Broiler icin yesil ve mavi aydinlatma; damizlik igin kirmizi
ve beyaz aydiniatma onerilir.
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